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Jemná štuková omítka

V=2200 mm Jemná štuková omítka

Jemná štuková omítka

Jemná štuková omítka

Jemná štuková omítka

Sádrokartónový podhled

Jemná štuková omítka

Sádrokartónový podhled

Sádrokartónový podhled

Sádrokartónový podhled

Celková plocha

Sdk do vlhka

Sádrokartónový podhled

95,37 m2

Legenda místnosti

Legenda materiálů

Tepelná izolace ISOVER UNI λd=0,038 W/mK

Vzduchová mezera

KVH sloupek 60x160 mm

Půdorys 1.NP _ M 1:50

Půdorys 2.NP _ M 1:100

Řez B-B´ _ M 1:50

Qv=215 m3/h

 TECH.M.
-15m3/h

ZÁDVEŘÍ
+15m3/h

(přetlak kvůli
garáži)

WC
-30m3/h

Protidažďová
žalúzia

Výfuková hlavica
nad strechou
Qv=215m3/h

 Tlumič hluku

Rekupereční
jednotka SAVE

VTR 200/B
500W

KUCHYŇ
-70m3/h

OBÝV. POKOJ
+100m3/h

Odsávač par
napojený na

rekup.jednotku

GARÁŽ

LEGENDA

_VZT přívodné potrubí
_ VZT odvodné potrubí
_  Přívodní štěrbinová

 výustka v podhledu

_Odvodní štěrbinová
 výustka v podhledu
_Přívodní ventil

 v podhledu
_Odvodní ventil

 v podhledu

ŠATNÍK

LOŽNICE
+40m3/h

POKOJ
+30m3/h

POKOJ
+30m3/h

 ŠATNA
-20m3/h

 ŠATNA
-20m3/h

KOUPELNA
-60m3/h

Stoupací potrubí
 ve vestavné skříni

Pohled severní _ M 1:100

_ Chránená úniková cesta (schodiště)
_ Č. požárního úseku
_ Jeden rodinný dům tvoří jeden požární úsek
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_   Ohřev TUV a vody na vytápění zabezpečuje tepelné čerpadlo vzduch-voda
_   Venkovní   jednotka tepelného čerpadla je umístnená  na  střeše  
_   Vnitřní integrovaná jednotka v technické místnosti
_   Jižní fasáda pokrytá   bílou fotovoltaikou,  fasádni panely  jsou potažený 
     bílou nano fólií

_  Rekuperační jednotka je umístnená v technické místnosti
_  Přívod vzduchu do pobytových místnosti pomocí výustek v podhledu/stene
_  Odvod vzduchu z wc a koupelny, v kuchyni použitá digestoř napojena na rekuperační jednotku
_  Odvod odpadního vzduchu nad střechu garáže
_  Účinnost rekuperace až 93%

_  Zpomalování a zachytavání dešťové vody pomocí vegetace
_  Shromažďování v akumulační nádrži na záhradě
_  Zpětné využití v zahradě a na splachování WC

_ Odvodní štěrbinová výustka v podhledu

_ Přívodní ventil v podhledu

_ Odvodní ventil v podhledu

Legenda Legenda
_ VZT přívodné potrubí

_ VZT odvodné potrubí

_Přívodní výustka v steně

_Odvodní výustka v steně

Požární bezpečnost _ M 1:100 Schéma větrání 1.NP_ M 1:100 Schéma větrání 2.NP _ M 1:100

Energie Schéma větrání Hospodáření s vodou

Popis konstrukce _  Rodinný dům je navrhnut jako sloupková dřevostavba systému two by four. Je založen na základové žele-
zobetónové desce tloušťky 200 mm . Nosná konstrukce je tvorená KVH hranoly 60x160 mm v modulu 620 mm. Strop je dřevěný 
trámový s průřezem trámu 120x300 mm v osové vzdálenosti 620 mm. Dřevostavba je navržena jako difuzne otevřená konstrukce 
se zelenou provětrávanou střechou. Dům je navržen v pasivním standartu a tým splňuje požadavky na multikomfortní dům. Do-
statečná tloušťka tepelné izolace zajišřuje tepelnou a akustickou pohodu v interiéru. Obvodové stěny jsou v interiéru opláštěny 
deskamy systému suché omítky Rigips Rigidur. Spolu s tepelnou izolací splňuje požadavky na požární odolnost REI 60. Přípravu 
TUV a vodu na vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda. Jeho venkovní jednotka je umístnená v technické místnosti. 

Větráni je zabezpečeno rekuperační jednotkou, na kterou je přímo napojen odsávač par pro odvod vzduchu z kuchyne. Eliminuje se tím 
použiváni uhlikových filtrů a náročná údržba. Na vstupe a výstupe z jednotky jsou na potřbí osazeny tlumiče hluku. Množstvo větra-
cího vzduchu je navrženo podle počtu osob, podle zařizovacích předmětů a uvažuje se s rovnováhou množstva přívodního a odvodního 
vzduchu. Přívod vzduchu je situovan aj do zádvěří, kvůli vytvoření přetlaku, aby se vzduch z garáže nedostal do obytných prostor. 
Potrubí a výustky jsou umístneny v podhledu. Odvod vzduchu je situován nad střechu garáže. Chlazení není navrženo, uvažuje se 
součinnosti technických prvků, stínení a vhodné orientace domů. Prosklené plochy jižne orientované fasády v prvním podlaží je možné 
stínit vysouvacími panely, které zabraňují přehřívání v letním období.  Stínení oken druhého podlaží  zajišťují exteriérové žaluzie.  

Architektonické řešení _ Jedná se o dom ze čtverice řadových RD. Dům je situován na pozemku s rozlohou 350 m2. Vstup na parcelu 
a do domu je orientován na sever. Hlavní prioritou návrhu bylo navrhnout dům v pasivním standartu. Hmota proto vychází z jedno-
duchého, kompaktního tvaru kvádru o půdorysních rozměrech 6,6x14 m. Dům je dvoupodlažní. Čistá línie severní fasády je obohacená 
o výběžek v prostoru 2.NP předsazený o 1,2 m. Svým objemem dotváří hmotu samostatné garáže. Vstupní, severní fasáda je pokrytá 
velkoformátovými vláknocementovými deskami bílé barvy. Na severní fasáde jsou eliminované okenní plochy. Naopak na jižní fasáde  
se nacházejí velké prosklené plochy hlavně v prvním podlaží, kde zajišťují kontakt interiéru s exteriérem. Jižní fasáda je pokrytá 
bílymi vláknocementovými deskami v kombinací s fotovoltaickými panely pokrytými nanofólií, která propůjčuje panelu barevnost. 

Detail 7 _ Atika 3D Detail 6 _ Atika výběžku 3D Detail 3 _ Výběžek 3D

Detail 6 _ Atika_ M 1:10

Detail 2 a 3 _ Výběžek_ M 1:10

Detail 1 _ Sokel_ M 1:10

Detail 4 _ Střecha garáže

Detail 8 _ Atika,svod_ M 1:10

Detail 9 _ Strop, okno_ M 1:10

Detail 10 _ Terasa_ M 1:10

Detail 5 _ Okno nad garáži

DETAIL 6

DETAIL 3,4,5

DETAIL 2

DETAIL 1 DETAIL 10

DETAIL 9

DETAIL 7,8

_ VZT přívodní potrubí

_ VZT odvodní potrubí

_ Přív.štěrbinová výustka v podhledu

±0.000

+6.830

1.NP

+3.000 2.NP

+2.750

+7.530 A AC E F1
K B D

Materiálové řešení
A_Obklad z vláknocementových desek RAL 9010, B_Garážová vrata (barva hnedá), C_Obklad z vláknocementových desek RAL 5005, 
D_3D nadpis (tvrzený polystyrén,bíly), E_Dřevěné okna (trojsklo), F_Vegetační fasáda, K1_ Oplechování atiky(pozink. plech) 

Řez A-A´_M 1:100


