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betonova dlazba 500 x 500 x 120 mm ve
dvouradach nad sebou spolecné propojeny,
na pryzové podlozce tl. 10 mm

(betonova dlazba v Sifce min. 2,0 m)

KABINOVA LANOVKA

OBJEKT PRO BYDLEN{
AUTOBUSOVY TERMINAL
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413,160 = stiecha

zavétrovani OSB deskou, tl. 25 mm
s nalepenou EPS
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vapenopiskové tvarnice

‘B

komprimacni paska ™

nosniky (napf. STEICOjoist), vySka 500 mm,
Sitka pasnice 60 mm

tepelnd izolace - EPS

drevéna podloZka pod nosniky - sklon 2%

zakoncujici profil s okapnickou
a komprimacni paska

tepelné izolace - XPS

R

SRR

5\]75%_,10

blok compacfoam 200x140x80 mm
pro kotveni Zaluzii

tepelnd izolace - fenolicka péna

kryci plech kastliku venkovnich Zaluzif tepelnd izolace - tvrzeny polystyren
. . ) +12,060 —vegetacni porost
prekryti ramu okna 60 mm (min. 40 mm) I —— —rozchodnikova rohoz 40 mm o e = e =
—substrét-extenzivni zelen + zavlaz. systém 200 mm MASAAAAAANAY]  Zelezobeton
vnitini tésnici paska, omitatelna, —filtracni vrstava z netkand geotextilie 300 g/m2 R =
nizkoexpanzni montazni PU péna +11,860_Na penetrovany povrch —drenazni profilovana folie, v. nopti 20 mm 20 mm o e e —
; —ochranna vrstva netkana geotextilie 300 g/m2
: P (RERNSRRRRRRRRNNNNN 0SB deska
fenolova izolace, tl. 30 mm /? A \\5 ukongovaci omitkovy profil —tepelna izolace XPS, 250 kPa 30 mm C ] =
komrimaéni paska 404{ 40, | 130 0 _ -—netkna geotextilie 300 g/m?
vodici liéta pro Zalizie drevéné okno s izolacnim - folie z PVCP uréena pod zatézovac vrstvy S N
S o . S trojsklem U,=0,61 W/m2K —netkna geotextilie 300 g/m? /s s/ 4 7 /] substrit
EXT zakon€ovaci okenni profil s tkaninou i INT __tepelna izolace EPS 150 min. tl. 350 mm S
7 [ rd » ra 0 .
-15°C 20°C spadoye I’(Im'y EPS, sklon 2% ) tl. min. 30 mm T —— -
L vnitini tésnici okenni paska na —parotésné pasy z SBS mod. asfaltu (vzduchotés. vrst.) 4,0 mm M hydroizolaéni pas
) Mgy - oL L . ) " penetrovaném povrchu —asfaltova penetraéni emulze Lo ]
- ; o8 . I l | - ke nalve sz aanii trojssiem L=00] Wi i L—nosné4 Zelezobetonova deska C30/37 XC1 350 mm
) S ¢ - { f oy > . H H a —r— - - — — | . ;
'--.-... ux il "I S vodici li$ta Zaluzie nizkoexpanzni PU péna u -~ systimoviitslly
e s —— = vngjsi tésnici paska paropropustna stavebni lepidlo I_“ L[ 1O —, podlahového vytapéni
podlozka a nizkoexpanzni péna vnitini dievénd paeretni deska [ o e e —
komprimacni paska __ akustické linoleum 3,5mm = = geotextilie
parapetni pipojovaci profil systém I.(reativnl’ omitky textury tl. dle vyrobce = — di’sperz'ni IepidIQ » imm T T 7 7=
tepelna izolace EPS, A = 0,031 (W/(m.K)), 280 mm — — sédrova samonivelacni hmota 5mm
objem. hmotnost 13,5 - 15 Kg/m® —— penetracni natér omitky venkovni
expanzni montazni PU péna lepici hmota 5 mm — — roznaseci betonové mazanina vyztuzena 60 mm
zakladni stérka (vzduchotés. vrstva) — — KARI siti (150 x 150 x 5 mm) i )
kompozitni profil linearni v celé délce 10 véapenopiskovymi tvérnicemi (498 x 175x 248 mm), 175 mm — krogejové izolace EPS 30 mm b \ o N SO pg sty
L 100x80x8 mm A=0,37 (W/(m.K)), tl. 175 mm, objem. W—— | instalacni vrstva - lehéeny keramzitbeton 70 mm i \ S P
- hmotnost 27,1 kg/ks, pevnost v tlaku 25 N/mm? * =2 ZB nosna deska (aktivovany beton) 350 mm
chemicka kotva I 4 o
v ,pr . . N NN >0 A \\\ R \ o s *\\ \ o % \.\\ NN 5 AN 3 v - -
zacistovaci liSta pro linoleum, lepeno stav. lepidem AN RN S NN NN AN A S RN A o NN '-nggv lehceny beton
obvodova dilatace o b G e T R®
dispozicni schéma _ 2.NP /l\ e .
vyrovnani zdici maltou tl. 20 mm na asfaltovy pas \ 8,620 \ \ Stérk
o
0
@ O] ® ® ® ® @ ® ® , ‘ : : : =
i E— . : X N
- | “ zakoncujici kproﬂl s Ok?l%ﬂL%.&ing 1 'y ;s { hutnény nasyp
A A a komprimacni paska /E " NN
S ”:E = i P 8,270
. I - ! - | i blok compacfoam 200x140x80 mm ’ 7
e o o % rostly terén
0O oo E::E N pro egtven | Zaluc — akustické linoleum 35mm y
® w a = | kryci plech kastliku venkovnich Zaluzi — disperzni lepidlo 1mm
o oo i - z . v s
oo 5 prekryti rimu okna 60 mm (min. 40 mm) B — sadrova samonivelacni hmota 5mm -
EEE " : . 5 4 omitkova i3 — penetracni natér e nopova folie
T ' izicexprnk yrontgnt L plne fohova amithova s — :)oznééecf betonova mazanina vyztuzena 60
vnitini tésnici paska, omitatelnd, yziuzend mm
© . - —— ] B © fenolova izolace Kooltherm, tl. 30 mm na penetrovany povrch — KARI siti (150 x 150 x 5 mm)
i Komrimaéni paska T krocejova izolace EPS 30mm sececscecccccceccccee pribéh hlavni vzduchotésné vrstvy
- P ukoncovaci omitkovy profil — instalaéni vrstva - leheny keramzitbeton 70 mm
: : : | vodici lista pro Zaluzie drevéné okno s izolaénim trojsklem — ZB nosné deska (aktivovany beton) 350 mm
@ - - - 2-—@® EXT zakonovaci okenni prfil s tkaninou U,=0,61 W/m2.K INT — zékladni stérka (vzduchotés. vrstva)
E -15°C 20°C — lepici hmota 5mm
EEE@ — sendvicova tepelna izolace - jadro grafitova 280 mm
: 8 i vnitini tésnici okenni paska na izolace slepené s kryci deskou z mineralni viny
® #3 N ' ® drevéné okno s izolacnim trojsklem U,=0,61 W/m2K penetrovaném povrchu I— omitka tenkovrstva jednosk)ikova’ silikonova 6 mm
| ey % | vodici liSta Zaluzie nizkoexpanzni PU pgna akustické linoleum 35mm —
I 703 O» vnéj3i tésnici pdska paropropustné stavebni lepidlo d|’sperz’n I Iepldl9 s o —
| oo . i podlozka a nizkoexpanzni péna itfni dfevéna parapetni deska systenn keeat iefiom By textury Wilegfiloe  — sadrovavsa’mf)rlwelacn| hmota omm T
® s 2 ® : S tepelnd izolace EPS, A = 0,031 (W/(m.K)), 280mm  — pene}[acr'n maler _ o I
' %0’ {E komprimacni paska objem. hmotnost 13,5 - 15 Kg/m? roznaseci betonova mazanina vyztuzend 60 mm —
o parapetni pfipojovaci profil +5,510 lepici hmota 5mm  — KARI siti (150 x 150 x 5 mm)
N 3 . — 32 zékladni stérka (vzduchotés. vrstva) — krocequa’ izolace EPS ) ) 30mm —
©—f e S LS SIS e = = ] ® vépenopiskovymi tvéricemi (498 x 175x 248 mm),  175mm  — INT instalacni vrstva - lehceny keramzitbeton 70 mm —
EE5B8EEEE o 2 SO S 2 @ expanzni montézni PU péna A = 0,37 (W/(m.K)), tl. 175 mm, objem. 20°C £B nosnd deska (aktivovany beton) 350 mm —
coooloooo ﬁo @% a:g D nln E’_g _ L, o o hmotnost 27,1 kg/ks, pevnost v tlaku 25 N/mm? vnitini tenkovrstva omitka 5mm —
coooloooo £l o - d kompozitni profil linearni v celé délce
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! zacistovaci lista pro linoleum, : B sGa e : R sy ' FRESTRENRE ' SHOE 3
O LI F| B lepeno stavebnim lepidem
i‘ i obvodova dilatace
O] ® ®
vyrovnani zdici maltou tl. 20 mm, na asfaltovy pas

trvale pruzny tmel

pruzna kotva, kotvena
pomoci vrutu s hoZdinkou
pryzova podlozka dovyplnéno

o zakoncujici profil s okapnickou rohova omitkova lista . PU pénou
konstrukeni schéma _ 2.NP +4,130 :
(F (%) (?) (% ﬁ,) g? QP ZB nosné deska 350 mm — e EE & T
‘ 65@]?10 ! . EXT zakladni stérka (vzduchotés. vrstva) — i 4 #
[ \ [ ‘ [ [ [ \ _1E° lepici hmota 5mm —
o - 2000 * 0?0 — 2000 - f - 0 8000 ) L ) 15°C sendvicova tepelnd izolace - jadro grafitova 280 mm —
f i kreativni omitky textury tl. dle vjrobce  — s izolace slepené s kryci deskou z mineralni viny
T ——— T e e — - pr e A tepe_lna izolace EPS, A = 0,031 (ngm.K)), 280 mm g systémova omitka tenkovrstvé 6mm —
| i | i i i | I Oble:- hmotnost 13,5 - 15 Kg/m ; ] ' jednoslozkova silikonova
‘ ‘ =1 epici hmota mm — . 5 g : sy
| | | | | i - = 2ékiadni stérka (vzduchos. visva 3 syt vipenagsaf fked
® | | | | | F \ | ® vapenopiskovymi tvarnicemi (498 x 175 x 248 mm), 175 mm — 9
.__'T'_‘_'_'_\'_'_'_'T'_‘_'_'T'_'_'_'T‘_'_‘_'T ''''' S TT® A = 0,37 (W/(m.K)), tl. 175 mm, objem. o i R rohova omitkov4 lista
\ \ \ 1 \ J | + s hmotnost 27,1 kg/ks, pevnost v tlaku 25 N/mm? (7 e T N [P vnitini tésnici paska, omitatelnd,
\ \ \ \ | \ \ o zakoncovaci profil s okapnickou na penetrovany povrch
\ | \ | \ 1 \ , , 4 Dasova
© e e e s e e === =0 rohova omitkova lista ocelové pozinkované ocelov'a PZ“‘,’?""“’""
| i | ‘ i i | montazni prvek Compacfoam zébradli, v. 1000 mm komrimacéni tésnici paska L L
\ \ \ 1 1 j 1 + = vlepeny PU lepidlem - zaciStovaci profil s tkaninou ZasTvEy el tanivion
g | | \ | | | | / EXT vchodové dievéné dvere INT
g y
@—3-T-—'—-—-T-—-—-—-T-—-—-—-T-—-—-—-T~—-—-—-T ''''' - i) vodici lista Zaluzie -15°C U.=0,67 W/m2.K 20°C
| | | | | | | = as tep. izolace lepit na LA dlad ; : :
\ \ \ \ \ \ | ) osténi PU lepidlem . | vchodové dievéné
\ : " epici tme tl. 20 mm — Compacfoam 100x350x1100 mm dvere U.0.67 WimZK
®—— e L I 1 L e e S _® T cementovy potér tl. 50 mm — ' ] VELE Varlh L
| | | | | } ! 8 ochranna vrstva netkand geotextilie 300 g/m2 — hydroizolace z asfalt. pasu trvale pruzny tmel
\ \ \ \ \ J 1 = zatistovaci okenni profil spadova vrstva z lehéené betpnové smési t120mm —| 8 i
‘ =3 ; ' : S trvale pruzny tmel , < i
\ \ \ \ \ | | + @ s tkaninou sklon 2%, tl. min. 120 mm — - o obvodova dilatace
- = BN L D o i L@ hydroizolace - asfaltové mod./SBS pasy tl. 5,3 mm — vypliovy provazec , vnitini tésnici parozabrana péaska
| | | | T | hydroizolace - asfaltové mod. SBS pasy tl. 4,0 mm — obvodovi dilatace na penetrovany povrch
| \ \ \ \ I{ = asfaltova penetraéni emulze dhelnik 2 -
i i i | = i 4 - nizkoexpanzivni PU péna = pro prlplevnem
‘ | ‘ | \ ﬂ b= 7B nosné deska tl. 300mm p o p 20,020 0=1.NP prahového profilu Compacfoam
K e A e | ; ]
G=—rloRE==es EEEESSS =S i i BT e SESTEESS i — e @) -0,120 m =F = % } —
\ | \ 1 L drevéné okno s izolacnim L 1S g L s 2% L ‘ LI ;‘ =
‘ : : : . _ 2 trn, min. vyska nad | — = W : N\ / A LT P F S A D
\ | \ 1+ 1] — = trojsklem U,=0,61 W/m?.K g = - "Tol T ©f LT o] 1 Jo T
Sl R a2 - R ; I S diazbu 100 mm = v I
‘ ‘ : o ‘ L J _l J © NN B N Z \(/ ,\\ O O X O X O X 2
s | | 150 8500 vyplnit PU pénou utésnéni po obvodu A : VAP VAPV ds o
@5——*‘ o A S, S . B = i " Gz « NPNAIAA
\ | + | + + | %_A 8 s ukoncovaci omitkovy profil komprimacni paska s ) < ~
812 |e =
| i ‘ 22 § vnitini okennf tésnici péska |NT tvarnice ztraceného bednéni 250 x 125 mm \ \ \ \ \ S
e J-‘L—r—r—rir— - —i‘ —————— b= = ‘L,, = 2y e ) omitatelna, na penetrovany 20°C EXT "
d) é) é) d) é) é) 2 é) povrch -15°C \ \ . . . .
ocelova pasova kotva . T —keramicka dlaZba teraco 30 mm
_ o L ) ' —lepici tmel 20 mm
rohovy profil tenkovrstva omitka vyztuZena tkaninou 5mm _cementovy potér 50 ifii
[Jelnetr:c:e © suterén st 500 - ochranna vrstva netkana geotextilie 300 g/m2
. = Zelezobetonova suteréni sténa mm P i
‘ - g . vnitini tenkovrstva omitka hlazendg ~ 3mm — —SBS modif. bitumen. hydroizolacni pas 53 mm
detail osteni okna vape?oc'emeptt?va omitka vyztuzena tkaninou 10 mm N s Senetrace a | SBS modif, bitumen. hydroizolacni pés 40 mm
enetracni natér . <
i ‘ ; Zelezobetonova suteréni sténa 500 mm —| —asfaltova penetracni emulze
soklova omitka se slidou ve dvou vrstvach 6 mm 6,10 500 410 m——r i S | codihminrsive z ihtenE hetprmvRsmis 120 mm
] L R jedna vrstva tl. 3 mm) modif. bitumen. hydroizolaéni pas — ¢ '
popis materialového feseni (i nopova folie, vy&ka nopi 8 mm ] sklon 2%, tl. min. 120 mm
Objekt nadrazi s administrativni budovou je navien se étyfmi nadzemnimi podlaZi a dvémi podlaZi ¢asteéné zapuSténymi do terénu. Objekt je feeny tvaru" L", v hutnény nésyp | 7B nosna deska 300 mm
prostoru nadvofi je navrZzeno autobusova nadraZi se Gtyfmi nastupisti. 8 4 500 410 Zaporové pazeni HEB 400 _
h T b rostly terén — EXT
Nosné svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou feSeny jako skeletovy betonovy konstrukéni systém. Obvodové nenosné stény jsou tvoreny vapenopiskovymi p N NN : : -15°C
tvarnicemi. Schodisté je navrZeno v Zelezobetonovém tubusu. 1.NP je navrZzeno jako otevieny prostor, ktery je vyplnén dvémi samostatnymi ustoupenymi burikami. S S / itini tésnici nask 4 ; h keramické dlasba teraco 30 mm —
V jedné buiice je umisténo schodisté a v druhé buice je éekérna, zazemi nadrai, pokladny, bistro, tabak, toalety. Ve 2.NP a 3.NP je navrZena administrativni budova, , Vv N \ NIMUIY SCATIE paSkR e Jie nEovany pONTG s 20 mm
jsou zde bunkové kancelare, halova kancelar, zasedaci mistnosti, konferencni sal a hygienické zazemi. AN 7 y -6,350=2. PP R
W 5 . \r’— ydroizolacni stérka —
it - ; " TP i = . .. e e A Lo s 9 L T - A~ < of penetracni natér —
Objekt je zateplen sendvicovou tepelnou izolaci (EPS + povrch z minerdlni viny) tloustka zatepleni je navrZzena na 280 mm. Plocha stiecha je feSena jako vegetacni / ; RRARE SRR R R N RN =] g 2 . .
. it . " ] i . A \ ) \ .= roznadeci betonova mazanina vyztuZena 60 mm —
nepochozi, na stfeSe jsou navrZeny solarni panely na vyrobu elektrické energie. s * i
Objekt je zaloZen na pilotech o RAR SRE(150 130% Smng)
JsKL P el tepelné izolacni deska pro podlah. vytapéni 50 mm —|
A\ PV NR-75 s vlozeny lah. i
# céiérLj/\;y’/bybsyp dréhéinmo potrubi, . § desky z feizlrcﬁez'ze:éyr:; podah-fopeni 2x90 mm
7 ey ) Al 7 N N - X ) ]
obsyp fr.32/64 Obalenfeotex{ﬂiﬂ 300 g/m? ZB nosné deska (vzduchotés. vrst.) 300 mm —
popis technologického feSeni 7 a4 J( [ )
Zdrojem tepla a chladu je v objektu tepelné cerpadlo typu zemé - voda. Teplo zemské energie je pomoci teplonosné latky v TZB mistnosti predavano otopné vodé a o d AL PVC pot ubl*DN TOEJ ; §s
dale je vyuzivano i pro ohfev teplé vody v zasobniku teplé vody k zafizovacim predmétiim. 724 £ =
V letnich mésicich je chlazeni feSeno predavanim teplonosné kapaliny z chladné zemské energie do teplonosné (chladonosné) kapaliny. Vytapéni a chlazeni je ) j
feseno salavymi stropy, v betonové stropni desce je instalovano potrubi, kterym prochazi otopna kapalina. Vytapéni v 1.NP je vytapéni feSeno podlahovym topenim, s A 2
Zdroj pitné vody je z vodovoniho fadu obce Karlovy Vary, ktery je pfes vodovodni pripojku doveden do TZB mistnosti v 2.PP. Splaskové odpadni vody jsou pres ;ﬁ?;’lﬂ'ie Z 4I051éh9bet0ﬁu L2 J
splaskovou kanalizacni pfipojkil odvadény do verejné splaskové kanalizace. e , ' : /
s o e - T : - ) S e e e e e At A / 4 ' ;"'/%Dvodkomponentni uzaviraci barevny natér na bazi
Destové vody ze strechy jsou svadény do akumulacni nadrZe, tyto vody jsou vyuZivany na splachovi a zavlaZovani. V pripadé privalovych dest je nadrz opatrena / 7 epoxidové pryskyfice (ve dvou vrstvéch)

prepadem a vylita voda je volné rozlita a vsaknuta do terénu na pozmku investora.

Na strese objektu jsou umistény solarni panely, které slouzi jako zdroj elektrické energie, ktera je vyuzivana v objektu, prebytky elektrické energie jsou vyuzivany na Duouknmipometnl netSr na B! epoxiove pryskytios

714 beto)r;{va/ /IaWL piloty pydlvyrqvgéﬁf,

ohfev teplé vody. g1 m,vyska 0,75 m; beton C 25/30 ~_Tedény § %vody (jedna vrstva)
N Y ey S : ,Pentracn’l nater _
Vétrani v objektu je feSeno fizené. Dvé Castecné zapusténa podlazi do terénu jsou vétrana hybridné, hlavni vétrani je feSeno prirozené pomoci kominového efektu, v ,j/ e . :;;?;3‘;23:2::82: beton C 30/37 lgg mm
castecné zapusténych podlazich jso uinstalovana ¢idla pro méfeni kvality vzduchu, pokud se kvalita zhorsi na zadanou hodnotu spusti se fizené vétrani pomoci "(3/900 m’rﬁ;fﬂ/l: 10‘D’ji;/ # A7 SBS modif. bit ' hydroizolani pa 5
tilator(i. Vétrani v nadzemnich podlazich je feSeno rovnotlakym vétranim. y Ly St e MOoc. Driumen. ycroizo ai:n! pa’ls mm
ot mateflalfbeton 025/30 ~/I—SBS modif. bitumen. hydroizolacni pas 5mm
o ~~Podkladni beton 100 mm
~<Stérkovy podsy hutnény fr. 16/32 mm 200 mm
""’/—/Rostly terén
barevné reSeni
Faséda je feSena kreativni omitkou s kanelurovanim, odstin yellow grey (béZové), fasada v 1. NP na sténéch i sloupech je feSena betonovou stérkou, sokl je feSen S
svétlou soklovou omitkou se slidou. Okna a dviere jsou navriiena s izolacnimi trojskly, ramy jsou navrzeny s odstinem svétle Sedé, omitkovy Zaluziovy kastlich je : ;;’;ﬁ/

viditelny, odstin kastlikii je svétle Sedy, stejny odstin jako ram oken.
Veskeré klempifskeé prvky jsou navrZeny v odstinu svétle Seda.

Michaela Bohackova
120ATV4 | 7S 2022/23
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Istrativni budovou

Autobusove nadrazi

Karlovy Vary | Mestska Trznice
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112 tekama 4763 3000 Keramicka dlazha Omitka + obklad Podhled z pozink. rostu 03 prekla S. H-=+2,250 cementovy potér 50 mm |- i 1 3 13 880 (250) 500 (630)" Y500 (a0 17511
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