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ZAVĚŠENÉ SÁLAVÉ PANELY
OSVĚTLENÍ - LINIOVÉ LED

AKU POHLTIVÉ DESKY ECOPHON

FASÁDNÍ DUTINOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ PANELY RODECA 25 mm
(MODEL MultiWall - PC 25-2 DecoCOLOR, PROPUSTNOST 80%)
(HORIZONTÁLNÍ SYSTÉMOVÝ RYBINOVÝ SPOJ, B-s1)

KOTVÍCÍ SYSTÉMOVÝ ALU PROFIL 40/40 + OSAZOVACÍ LIŠTA 40 mm

VERTIKÁLNÍ LAŤOVÁNÍ 40/60 mm, á = 1250 mm 40 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0 15 mm

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK 60 mm

(HORIZONTÁLNÍ  KVH HRANOL 60/40 mm, á = 600 mm)

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU
(λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, APLIKACE ZA SUCHA) 240 mm
(RÁMOVÁ KCE LOP, KOMBINACE I-OSB A LVL 45/240 mm)
OSB DESKA 4, P+D, 2500x1250 mm, tl. 15 mm
(SPOJE PROLEPENY A PŘEPELENY ISOVER VARIO MultiTape SL) 15 mm

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU, λD = 0,035 W/mK 60 mm

(HORIZONTÁLNÍ  KVH HRANOL 60/40 mm, á = 625 mm)
SWP BIODESKA, DEK. JEDLE, KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

MODULOVÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - POLYKARBONÁTL01

UPAS,20 =  0,135  [W/(m²K)]

R´w  =  -  [dB]EI/EW  30 DP3 L´n,w =  -  [dB]

BEZ VZNIKU KONDENZACE

5 %

PARAPET TITANZINEK PLECH, tl. 0,7 mm, ROZVINUTÁ DÉLKA 460 mm, RAL 7047
MONTÁŽNÍ VÝZTUŽNÝ PÁSEK, NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA
DESKA XPS min. tl. 20 mm, ZABROUŠENÁ DO SPÁDU, LEPENA PU LEPIDLEM

(N0x) NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ Ø40, VÝŠKA 1000 mm NAD PODLAHOU

PARAPET PODEPŘEN OSB 4 tl. 15 mm S PRYŽOVOU PODLOŽKOU

60

25%

HRANA ŠTÍTOVÉ OBRUBY

POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, PŘELEPENÍ min. 150 mm

FV PANELY SOLAR POWER SIGNATURE SPR-X21-335 BLK
(1560x 1040x 46 mm, 335W, ÚČINNOST 21%)

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE FV GSE-Integration FRANCE

(PLASTOVÝ KOTVÍCÍ RÁM GSE, SPOJ NA ZÁMKY, EPDM)

NOSNÉ LAŤOVÁNÍ PRO GSE 50/50, á = 200/500 mm 50 mm

KONTRALAŤOVÁNÍ 60/60, á = 625 mm 60 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DHF DESKA, Mi,w = 11,0 15 mm

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK 60 mm

(PŘÍČNĚ - KVH HRANOL 60/60 mm, á = 600 mm)

DIFÚZNÍ OTEVŘENÁ FÓLIE - PRO MONTÁŽ, Mi,w = 28,0 0,7 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 400 mm
(λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, APLIKACE ZA SUCHA)
(I-OSB NOSNÍK 400 mm, 60/4-8/320-60/40, á = 625 mm)
OSB DESKA 4, P+D, 1250x 2500 mm, tl. 18 mm 18 mm
(SPOJE PROLEPENY A PŘEPELENY ISOVER VARIO MultiTape SL)

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU, λD = 0,035 W/mK, A1 60 mm

(HORIZONTÁLNÍ  KVH HRANOL 60/40 mm, á = 625 mm)
SWP BIODESKA, DEK. SMRK, KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

ŠIKMÁ FV STŘECHAR01

UPAS,20 =  0,100  [W/(m²K)]

REI  30 DP3

BEZ VZNIKU KONDENZACE

VÝKRES

SOUTĚŽ

SAINT - GOBAIN STUDENT CONTEST ČR/FR  

ZAKÁZKA

MCSC / AAKA

STUPEŇ

-

MĚŘÍTKO
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DATUM FORMÁT

8x A4

STAVEBNÍ OBJEKT ČÍSLO VÝKRESU

Smrčkova 2485/4 (DOCK02); 180 00 Praha 8   

Rue Charles Michels, Boulevard de la Libération, Impasse Coignet; Saint - Denis; Paříž

SO-02-GS04/2020

STUDENT VEDOUCÍ ATELIÉRU

PARÉ

01

ZŘIZOVATEL

MULTI COMFORT STUDENT CONTEST 2020

JIŘÍ PETRŽELKA SMOLA, KALIVODA, STARK, NOVÁK

POZNÁMKY

 PŘI STAVBĚ NUTNO DODRŽOVAT ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY.

 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SKLADEB STANOVENY, DLE ČSN 73 0540-2:2011, ČSN 730532.

 POSOUZENÍ VZNIKU KONDENZACE NA KONSTRUKCI STANOVENO POMOCÍ SOFTWARE TEPLO 2017 EDU.

 HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U, STANOVENA POMOCÍ SOFTWARE TEPLO 2017 EDU.

 POŽADOVANÉ HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA NOSNÉ KONSTRUKCE, STANOVENY DLE ČSN 73 0802.

 PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE UVEDEN VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI D.x

 KOVOVÉ A KOMPOZITOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY JSOU PODROBNĚ ROZKRESLENY V DOKUMENTACI D.x

 KONSTRUKČNÍ DETAILY LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO SKELETU JSOU ROZKRESLENY VE VLASTNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI D.x

 (K0x) - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

 (A0x) - OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY

 (P0x) - NOSNÉ PRVKY Z LEPENÉHO DŘEVA

LEGENDA MATERIÁLŮ

KVH PRVKY, HOBLOVANÝ PROFIL
NEPOHLEDOVÁ KVALITA - MÍSTNÍ DŘEVO - JEDLE FRANCIE

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,033 W/mK, q = 60 kg/m³, 1200x 600 mm, A1

GLULAM - LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO - GL26h

LVL - LEPENÉ VRSTVENÉ DŘEVO / ULTRALAM

KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, 1000x 600 mm, A1

OSB DESKA 4, P+D, 2500x 1250 mm, tl. 12,5 - 25 mm, D

SDK DESKA RIGIPS MA DF Active'Air, tl. 15 mm, 1250x 2000 mm, A2-s1,d0
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A, tl. 12,5 mm, 1250x 2000 mm, A2-s1,d0

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RIGIPS RigiStabil E25, tl. 25 mm
600x 1250 mm, A2-s1;d0, POKLAD PŘESAH 250 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE
DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0

HLAVNÍ VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA (HVV)

PŮVODNÍ ZEMINA - NEZNÁMÁ
VYHODNOCENÍ DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

DRCENÉ KAMENIVO / ŠTERKOPÍSEK, FRAKCE 4/8 (2/5)

DRCENÉ KAMENIVO / ŠTERKOPÍSEK, FRAKCE 8/16

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300/600 g/m²

HYDROIZOLAČNÍ PROTIRADONOVÁ, mPVC FÓLIE, Mi,w = 11 600
PAROTĚSNÁ FÓLIE, PE, Mi,w = 144 000

ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA
PŘÍPADNĚ POUŽITA PŮVODNÍ KVALITNÍ VYKOPANÁ ZEMINA

KAČÍREK, ŠTĚRKOVÉ KAMENIVO F16/32 - F32/64

TI - ISOVER EPS PERIMETER / STYRODUR XPS
PRE-RECYKLÁT min. 40%, λD = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, 1250x 600 mm, E

PROSTÝ BETON C25/30 XC2
PODKLADNÍ ČI OCHRANNÁ VRSTVA

ŽELEZOBETON, MONOLITICKÁ KONSTRUKCE
C25/30 XC2, B500B

DET 01/02/03   GS - KOMPLEXNÍ ŘEZ - LOP SKLOLAMINÁT
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ZÁKLADOVÁ SPÁRA

KAUČUKOVÁ PODLAHA, DEK. NORA ONE, RAL 7040 20 mm

(PROTISKLUZ R9, EmiCoDE EC1, ÚTLUM 6 dB, B1-s1

(SYSTÉMOVÁ SKLADBA,  PODLOŽKA MULTIPROTECT)

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RigiStabil E25 50 mm

(2x tl. 25 mm, 600x 1250 mm, A2-s1;d0, PŘESAH 250 mm)
KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N, 2x tl. 40 mm 80 mm
(1200x 600 mm, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, A1)
SEPARAČNÍ PE FÓLIE 0,3 mm

ŽB MONOLITICKÁ DESKA C25/30 XC2, B500B 400 mm

(V MÍSTĚ KOTVENÍ SLOUPŮ, VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ)

OCHRANNÁ VRSTVA BETONU C25/30 XC2 80 mm

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P 1,5 mm

(Mi,w = 11 600, RUB A LÍC SEPARAČNÍ PE FÓLIE)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU C25/30 XC2 80 mm
2x TI - ISOVER EPS PERIMETER, λD = 0,035 W/mK, 200 mm
(1250x600 mm, q = 35 kg/m³, STALČ. 10% - 200 kPa)

DRCENÉ KAMENIVO - ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 4/8 30 mm

DRCENÉ KAMENIVO - ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 8/16 150 mm

SEPARAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA - DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

PODLAHA - ZÁKLADOVÁ DESKAF01

UPAS,20 =  0,137  [W/(m²K)]

2,0 %

min. 1000 mm

50

55
0

VLEPENÝ BLOK XPS, λD = 0,035 W/mK
tl. 100 mm, 200 + 240 mm, OŘEZ 30°20
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(Z0x) ZAPUŠTĚNÝ ALU ŽALUZIOVÝ BOX 130x300 mm, DOBĚH RAL 7047
MOTORICKY OVLÁDANÉ, AUTONOMNÍ ČIDLO OSVĚTLENÍ A TEPLOTY

OPLECHOVÁNÍ, TITANIZINEK PLECH, tl. 0,7 mm, RAL  7047

NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA

BIODESKA tl. 14 mm, 90 mm, JEDLE
KOTVENO VRUTY 3,5x 30 TX10

DŘEVĚNÝ PROFIL Uf = 0,65W/(m²K), SGG Ug = 0,5 W/(m²K),  g = 0,54
SGG SWISSPACER ® V , Ψ = 0,03 W/(mK), Rw (C;Ctr)= 42 dB (-1;-3)
CERTIFIKACE PASSSIVE HOUSE INSTITUTE

PAROPROPUSTNÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

OSA POJEZDU ŽALUZIÍ

TI - FENOLICKÁ PĚNA -  BLOK, λD = 0,021 W/mK
90/140 mm + 40/260 mm, VLEPENO NA OSB 4 tl. 12,5 mm

(K0x) OSTĚNÍ TITANZINEK PLECH, tl. 0,7 mm,
ROZVINUTÁ DÉLKA 340 mm, RAL 7047

MŘÍŽKA PROTI HMYZU, TAHOKOV, RAL 7022PAROTĚSNÁ PÁSKA, JIŠTĚNA PŘÍTLAKEM

NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA

DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET
DEK.JEDLE, 40/160 mm

KOMPRIMAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA KOLEM PARAPETU

PAROTĚSNÁ PÁSKA, JIŠTĚNA PŘÍTLAKEM

ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL

(A0x) 2x OCELOVÁ ŠROUBOVACÍ L KOTVA S PROLISEM
200/140 mm, tl. 4 mm, POZINK, REKTIFIKAČNÍ
LOP - 6x PROŠROUBOVÁNÍ M8x100 + MATICE + PODLOŽKA
GLH - 4x SVORNÍK M8x100 + MATICE + PODLOŽKA

DILATAČNÍ MEZERA 40 mm, PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

SYSTÉMOVÍ ZÁMKOVÉ SPOJENÍ LOP PANELŮ
HLINÍKOVÁ LIŠTA, EPDM TĚSNĚNÍ
DILATACE VYPLNĚNA TI EPS/MW tl. 20 mm

SYSTÉMOVÁ ALU ZÁKLOPKA POLYKARBONÁTOVÉHO PANELU

60

PAROPROPUSTNÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

KOTVENÍ LATÍ - VRUT 5x100 TX20
KOTVENÍ BIODESKY - VRUT 3,5x 30 TX10

OSB 4, tl. 15 mm, 145mm

OSB 4, tl. 15 mm, 255mm

(P0x) LVL R NOSNÍK 45/155

VNITŘNÍ OSTĚNÍ BIODESKA tl. 14 mm, 90 mm,
JEDLE, KOTVENO VRUTY 3,5x 30 TX10

PARAPET TITANZINEK PLECH, tl. 0,7 mm, ROZVINUTÁ DÉLKA 460 mm, RAL 7047
MONTÁŽNÍ VÝZTUŽNÝ PÁSEK, NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA
DESKA XPS min. tl. 20 mm, ZABROUŠENÁ DO SPÁDU, LEPENA PU LEPIDLEM

PARAPET PODEPŘEN OSB 4 tl. 15 mm S PRYŽOVOU PODLOŽKOU

MŘÍŽKA PROTI HMYZU, TAHOKOV, RAL 7022

KOMPRIMAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA KOLEM PARAPETU

PAROPROPUSTNÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

5 %

KAUČUKOVÁ PODLAHA NORA ONE, RAL 7040 20 mm

(PROTISKLUZ R9, EmiCoDE EC1, ÚTLUM 6 dB, B1-s1)

(SYSTÉMOVÁ SKLADBA,  PODLOŽKA MULTIPROTECT)

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RigiStabil E25 50 mm

(2x tl. 25 mm, 600x 1250 mm, A2-s1;d0, PŘESAH 250 mm)
KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N, 2x tl. 40 mm 80 mm
(1200x 600 mm, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, A1)
STROPNÍ CLT PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM 240 mm
(λD = 0,13 W/mK, max. 2,450x 8,0 m, D-s2,d0)
(DŘEVO SWP10 SMRK - KVALITA C, SKLADBA DLE STATIKY)

(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m²)

KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU, tl. 40 mm 40 mm
(λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1)
(LATĚ 40/60 mm, á = 625 mm)
SWP BIODESKA, SMRK - KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

CLT STROPNÍ KONSTRUKCEF02

R´w  = 56 [dB]REI  60 DP3 L´n,w =  52  [dB]
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GLH

PAROTĚSNÁ PÁSKA, JIŠTĚNA PŘÍTLAKEM

NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA

DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET
DEK.JEDLE, 40/160 mm

KOTVENÍ LATÍ - VRUT 5x100 TX20
KOTVENÍ BIODESKY - VRUT 3,5x 30 TX10

(K0x) NADPRAŽÍ TITANZINEK PLECH, tl. 1,5 mm, RAL 7047
PŘÍPADNĚ VÝZTUŽ ALU UZAVŘENÝM PROFIL ČI VZPĚRA

OPLECHOVÁNÍ, TITANIZINEK PLECH, tl. 0,7 mm, RAL  7047

NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA

DŘEVĚNÝ PROFIL Uf = 0,65W/(m²K), SGG Ug = 0,5 W/(m²K),  g = 0,54
SGG SWISSPACER ® V , Ψ = 0,03 W/(mK), Rw (C;Ctr)= 42 dB (-1;-3)
CERTIFIKACE PASSSIVE HOUSE INSTITUTE

PAROPROPUSTNÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

OSA POJEZDU ŽALUZIÍ

(K0x) OSTĚNÍ TITANZINEK PLECH, tl. 0,7 mm,
ROZVINUTÁ DÉLKA 340 mm, RAL 7047

(Z0x) ZAPUŠTĚNÝ ALU ŽALUZIOVÝ BOX 130x300 mm, DOBĚH RAL 7047
MOTORICKY OVLÁDANÉ, AUTONOMNÍ ČIDLO OSVĚTLENÍ A TEPLOTY
TI - FENOLICKÁ PĚNA -  BLOK, λD = 0,021 W/mK
90/140 mm + 40/260 mm, VLEPENO NA OSB 4 tl. 12,5 mm

(A0x) 2x OCELOVÁ ŠROUBOVACÍ L KOTVA S PROLISEM
200/140 mm, tl. 4 mm, POZINK
LOP - 6x PROŠROUBOVÁNÍ M8x100 + MATICE + PODLOŽKA
LVL - 4x SVORNÍK M8x100 + MATICE + PODLOŽKA

DILATAČNÍ MEZERA 40 mm, PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

DILATAČNÍ MEZERA 40 mm, TI - ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK

PODKLADNÍ KLÍN KVH tl. 60 mm, á = 500 mm

VLEPENÝ BLOK TI - ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK, 240/60 mm

(K0x) OKAPOVÝ PLECH POZINK 0,5 mm, RAL 7022
KOTVENÍ - FARMÁŘSKÝ ŠROUB 4,8x 20 mm
PODLOŽENO EPDM PÁSKOU - TĚSNOST ŠROUBŮ

PŮLKRUHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB Ø180 mm, PLECH POZINK, RAL 7022

MŘÍŽKA PROTI HMYZU, TAHOKOV, RAL 7022

MONTÁŽNÍ KVH 60/40

VLOŽENÁ LAŤ 60/40, PRO PŘIKOTVENÍ
PAROZÁBRANY, VRUT 4,5x80 TRX20, á = 500 m

2x PÁS FÓLIE PAROZÁBRANY POD VYKLÍNOVÁNÍM

SYSTÉMOVÁ SDK PLASTOVÁ LIŠTA

VYNÁŠECÍ KVH ROŠT 40/60, 60/60
PRO OPLÁŠTĚNÍ Z BIODESKY tl. 15 mm

BIODESKA UKONČENA NA NEGATIVNÍ SPÁRU 10 mm
KVH - VRUT 5x100 TX20, BIODESKY - VRUT 3,5x 30 TX10

OBOUSTRANNÁ OSB PŘÍRUBA PROTI VYBLOKOVÁNÍ  STOJNY
PROŠROUBOVANÍ, VYNESENÍ OD HŘEBENU 350 mm

(A0x) 2x OCELOVÁ ŠROUBOVACÍ L KOTVA S PROLISEM
160/320 mm, tl. 4 mm, POZINK
6x PROŠROUBOVÁNÍ M8x100 + MATICE + PODLOŽKA
PŘIKOTVENÍ KOTVY DO GLH - 4x VRUT 6x100 TX30 ZZ

(P0x) LVL NOSNÍK 45/400
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KOTVENÍ LATÍ - VRUT 5x100 TX20
KOTVENÍ BIODESKY - VRUT 3,5x 30 TX10

ZAVĚTROVÁNÍ KCE PROTI KLOPENÍ, I-OSB NOSNÍK 60/400 mm
STOJNA ZATEPLENA TI - ISOVER TF PROFI, λD = 0,036 W/mK

PAROTĚSNÁ PÁSKA, JIŠTĚNA PŘÍTLAKEM

± 0,000

- 1,090

ZÁKLADOVÁ SPÁRA
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+ 3,000

(P0x) GL26h PRŮVLAK 180/500, R45 DP3
OSB KOTVENO PŘES PRYŽ. PODLOŽKU 6 mm

(P0x) GL26h SLOUP 180x180, R45 DP3

EXT
te = -12 °C
φae = - %

TŘÍDA
ti = 20 °C
φai = 60%

(A0X) OCELOVÁ PÁSNICE 180x25, OCELOVÁ STOJNA Ø130x13
SVORNÍK 4X M16x120, 8.8, MATICE + ROZNÁŠECÍ PODLOŽKA
CHEMICKÁ KOTVA Ø18x140 mm, EPOXY-AKRYL PRYSKYŘICE
KOTVENO PŘES DILATAČNÍ PRYŽOVOU PODLOŽKU, tl. 6 mm

ZEMINA
te = 5 °C
φae = - %

SOKLOVÁ OMÍTKA WEBER.PAS MAR1 DEK. M022 10 mm
(CEMENTOVÁ + VYROVNÁVACÍ STĚRKA, TKANINA)
TI - ISOVER EPS PERIMETER, λD = 0,035 W/m 50 mm
HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P 1,5 mm

(Mi,w = 11 600, RUB A LÍC SEPARAČNÍ PE FÓLIE)
OSB DESKA 4, P+D, 2500x1250 mm, tl. 15 mm 12,5 mm
DTTO KONSTRUKCE LOP 01

MODULOVÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SOKLL02

UPAS,20 =  0,133  [W/(m²K)] EI/EW  30 DP3BEZ VZNIKU KONDENZACE

KAČÍREK F32/64

1NP15
0

15
0

(A0x) KOMPOZIT L KOTVA 220/370, tl. 6 mm, á = 600 mm
COMPACTFOAM 20/220 mm, λD = 0,035 W/mK
CHEM. KOTVA Ø18x140 mm, EPOXY-AKRYL PRYSKYŘICE
OCELOVÝ ŠROUB, M16, 8.8 POZINK PODLOŽKA + MATKA
2x PROŠROUBOVÁNÍ M8x120 + MATICE + PODLOŽKA

ZAVĚŠENÉ SÁLAVÉ PANELY
OSVĚTLENÍ - LINIOVÉ LED

AKU POHLTIVÉ DESKY ECOPHON

+ 7,500

+ 4,5002NP

+ 7,500

+ 7,420

+ 8,550OKAP

NADPRAŽÍ

EXT
te = -12 °C
φae = - %

TŘÍDA
ti = 20 °C
φai = 60%

500
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+ 4,055

+ 3,600GLH

+ 3,000

+ 2,920NADPRAŽÍ

PAROTĚSNÁ PÁSKA

SDK PLASTOVÁ LIŠTA

DILATAČNÍ PÁSEK 15/50 mm
ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER - N/PP

SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
LAKOVANÁ MDF 15/60 mmRAL 7040SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

LAKOVANÁ MDF 15/60 mmRAL 7040

EXT
te = -12 °C
φae = - %

VLEPENÝ BLOK TI - ISOVER TF PROFI, λD = 0,036 W/mK, 100/310 mm

CLT / SWP 3 - VRSTVÁ DESKA NEPOHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA - C, SMRK
max. 12,0 x 2,450 m, D-s2,d0

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU
λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, APLIKACE ZA SUCHA, C - s1

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TF PROFI
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,036 W/mK, q = 120 kg/m³, 1000x 600 mm, A1

10039040
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(P0x) GL26h PRŮVLAK 180/400, R45 DP3
LVL VÝMĚNA PRO KOTVENÍ LOP 60/240+ 7,825GLH

+ 8,450LVL LOP

PAROTĚSNÁ PÁSKA

SDK PLASTOVÁ LIŠTA

DILATAČNÍ PÁSEK 15/50 mm
ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER - N/PP

SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
LAKOVANÁ MDF 15/60 mmRAL 7040

+ 4,700SPOJ LOP PANELŮ

20
0

MŘÍŽKA PROTI HMYZU, TAHOKOV, RAL 7022

60
60

(K0x) NADPRAŽÍ TITANZINEK PLECH, tl. 1,5 mm, RAL 7047
PŘÍPADNĚ VÝZTUŽ ALU UZAVŘENÝM PROFIL ČI VZPĚRA

MŘÍŽKA PROTI HMYZU, TAHOKOV, RAL 7022

ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNIČKOU
KOMPRIMAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA
MŘÍŽKA PROTI HMYZU, TAHOKOV, RAL 7022

SKLENĚNÝ SVĚTLÍK 2300x600 mm
ZASKLENÍ SGG STADIP SILENCE 88.1
VLOŽENÁ SGG SILENCE FÓLIE
Rw (C;Ctr)= 42 dB (-1;-3), tl. 16 mm

58%
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MALBA WEBER AirMAL Active'Air, RAL 9010 BÍLÁ 5 mm
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A 25 mm
(2x tl. 12,5 mm,1250x 2000 mm,  A2-s1,d0)
R-CW PROFIL 100, 50/100/50, á = 625 mm 75 mm
(KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
(1000x 625 mm, tl. 90 mm, q = 40 kg/m³, A1)
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A 25 mm
(2x tl. 12,5 mm,1250x 2000 mm,  A2-s1,d0)
SVISLÉ LATĚ 30/50 mm, á = 625 mm 30 mm
SWP BIODESKA, DEK. SMRK, KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

KAUČUKOVÁ PODLAHA NORA ONE, RAL 7040 20 mm

(PROTISKLUZ R9, EmiCoDE EC1, ÚTLUM 6 dB, B1-s1)

(SYSTÉMOVÁ SKLADBA,  PODLOŽKA MULTIPROTECT)

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RigiStabil E25 50 mm

(2x tl. 25 mm, 600x 1250 mm, A2-s1;d0, PŘESAH 250 mm)

KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N, 2x tl. 40 mm 80 mm
(1200x 600 mm, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, A1)
STROPNÍ CLT PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM 240 mm
(λD = 0,13 W/mK, max. 2,450x 8,0 m, D-s2,d0)
(DŘEVO SWP10 SMRK - KVALITA C, SKLADBA DLE STATIKY)
(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m²)

KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU, tl. 40 mm 40 mm
(λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1)
(LATĚ 40/60 mm, á = 625 mm)
SWP BIODESKA, SMRK - KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

CLT STROPNÍ KONSTRUKCEF02

R´w  = 50 [dB]EI  90 L´n,w =  -  [dB]

SDK INTEGROVANÁ PŘÍČKAP01

R´w  = 56 [dB]REI  60 DP3 L´n,w =  52  [dB]

(L0x) LVL NOSNÍK 640/100
X ORIENTOVANÉ VRSTVY DÝHY

KAUČUKOVÁ PODLAHA, DEK. NORA ONE, RAL 7040 20 mm

(PROTISKLUZ R9, EmiCoDE EC1, ÚTLUM 6 dB, B1-s1

(SYSTÉMOVÁ SKLADBA,  PODLOŽKA MULTIPROTECT)

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RigiStabil E25 50 mm

(2x tl. 25 mm, 600x 1250 mm, A2-s1;d0, PŘESAH 250 mm)

KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N, 2x tl. 40 mm 80 mm
(1200x 600 mm, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, A1)
SEPARAČNÍ PE FÓLIE 0,3 mm

ŽB MONOLITICKÁ DESKA C25/30 XC2, B500B 400 mm

(V MÍSTĚ KOTVENÍ SLOUPŮ, VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ)

OCHRANNÁ VRSTVA BETONU C25/30 XC2 80 mm

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P 1,5 mm

(Mi,w = 11 600, RUB A LÍC SEPARAČNÍ PE FÓLIE)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU C25/30 XC2 80 mm
2x TI - ISOVER EPS PERIMETER, λD = 0,035 W/mK, 200 mm
(1250x600 mm, q = 35 kg/m³, STALČ. 10% - 200 kPa)

DRCENÉ KAMENIVO - ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 4/8 30 mm

DRCENÉ KAMENIVO - ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 8/16 150 mm

SEPARAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA - DLE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

PODLAHA - ZÁKLADOVÁ DESKAF01

UPAS,20 =  0,137  [W/(m²K)] KONDENZACE - BEZ POSOUZENÍ

AKUSTICKY POHLTIVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED
ECOPHON S-G SOLO CIRCLE
Ø600 - 1200 mm, tl. 40 mm
FR. EMISNÍ TŘÍDA VOC+ A
NEHOŘLAVÉ A2-s1-d0
SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DLE VÝROBCE

± 0,000

+ 3,600

SPRIÁLNÍ KOTVA
STAVITELNÝ LANKOVÝ ZÁVĚS

± 0,000

SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DLE VÝROBCE
KOTVÍCÍ ALU PROFIL + KRYTKA RAL 1002
KOTVENO DO CLT PANELU POMOCÍ VRUTŮ

ZEMINA
te = 5 °C
φae = - %

EXT
te = -12 °C
φae = - %

SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
LAKOVANÁ MDF 15/60 mm, RAL 7040

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
OSAZOVACÍ ALU RÁMEČEK
PRUŽNÁ DILATAČNÍ VLOŽKA
ZÁKLOPNÁ ČÁST Z LVL DŘEVA
LEPENA K NOSNÍKU + POJISTNÝ VRUT, NUTA

DILATAČNÍ PÁSEK 15/50 mm, ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER - N/PP

SYSTÉMOVÁ SDK PLASTOVÁ LIŠTA

430

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/100/50
NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP

RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35, á = 625 mm

VRUT 4,5x80 TX20, á = 500 mm

NEGATIVNÍ SPÁRA 10 mm, ZAPUŠTĚNÍ 10 mm

SVORNÍKOVÁ KOTVA FBN II M8/80, á = 500 mm

INSTALAČNÍ ROVINA PRO ZAVĚŠENÉ PRVKY
- SÁLAVÉ PANELY
- AKUSTICKÝ PODHLED
- LED OSVĚTLENÍ

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/50-100/50

NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP

KOTVENÍ SDK - RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/100/50
NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP
KOTVENÍ SDK - RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35

VRUT 4,5x80 TX20 ZZ, á = 500 mm

(P0x) GL26h PRŮVLAK 180/500
CLT ULOŽENO NA PRYŽ. PODLOŽKU 6 mm

1010

NEGATIVNÍ
SPÁRA 10 mm
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FV PANELY SOLAR POWER SIGNATURE SPR-X21-335 BLK
(1560x 1040x 46 mm, 335W, ÚČINNOST 21%)

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE FV GSE-Integration FRANCE

(PLASTOVÝ KOTVÍCÍ RÁM GSE, SPOJ NA ZÁMKY, EPDM)

NOSNÉ LAŤOVÁNÍ PRO GSE 60/40, á = 200/500 mm 40 mm

KONTRALAŤOVÁNÍ 60/60, á = 625 mm 60 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DHF DESKA, Mi,w = 11,0 15 mm

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL, λD = 0,033 W/mK 60 mm

(PŘÍČNĚ - KVH HRANOL 60x 60 mm, á = 600 mm)

DIFÚZNÍ OTEVŘENÁ FÓLIE - PRO MONTÁŽ, Mi,w = 28,0 0,7 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 400 mm
(λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, APLIKACE ZA SUCHA)
(I-OSB NOSNÍK 400 mm, 60/4-8/320-60/40, á = 625 mm)
OSB DESKA 4, P+D, 1250x 2500 mm, tl. 18 mm 18 mm
(SPOJE PROLEPENY A PŘEPELENY ISOVER VARIO MultiTape SL)

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU, λD = 0,035 W/mK, A1 60 mm

(HORIZONTÁLNÍ  KVH HRANOL 60x 40 mm, á = 625 mm)
SWP BIODESKA, DEK. SMRK, KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

ŠIKMÁ STŘECHA INTEGROVANÉ FVR01

UPAS,20 =  0,100  [W/(m²K)]

REI  60 DP3

BEZ VZNIKU KONDENZACE

HŘEBENOVÁ LAŤ 40/60
(K0x) ÚCHYTKA VRCHOLOVÉ LATĚ, VYZTUŽENO OCEL. PÁSKEM

(K0x) HLADKÝ PLECHOVÝ TiZi HŘEBENÁČ
MATNÁ TMAVÁ ŠEDÁ RAL 7022, tl. 0,7 mm

(K0x) SYSTÉMOVÝ VĚTRACÍ PROFIL POD HŘEBENÁČ
KOTVENÍ - FARMÁŘSKÝ ŠROUB 4,8x 20 mm
PODLOŽENO EPDM PÁSKOU - TĚSNOST ŠROUBŮ

(K0x) SYS. ŘEŠENÍ GSE-Integration "FRANCE"
SPOJOVACÍ LIŠTA + PODKLADNÍ L PROFIL
EPDM TĚSNĚNÍ KOTVENÍ NÝTY

OBOUSTRANNÁ OSB PŘÍRUBA PROTI VYBLOKOVÁNÍ  STOJNY
PROŠROUBOVANÍ, VYNESENÍ OD HŘEBENU 350 mm

25%

ZAVĚTROVÁNÍ KCE PROTI KLOPENÍ, I-OSB NOSNÍK 60/400 mm
STOJNA S VLEPENOU TI - ISOVER TF PROFI, λD = 0,036 W/mK

VLOŽENÁ LAŤ 60/40 PRO PŘIKOTVENÍ PAROZÁBRANY
VRUT 4,5x80 TRX20, á = 500 m

2x PÁS FÓLIE PAROZÁBRANY POD VYKLÍNOVÁNÍM

(A0x) 2x OCELOVÁ ŠROUBOVACÍ L KOTVA S PROLISEM
160/320 mm, tl. 4 mm, POZINK
6x PROŠROUBOVÁNÍ M8x100 + MATICE + PODLOŽKA
PŘIKOTVENÍ KOTVY DO GLH - 4x VRUT 6x100 TX30 ZZ

KVH HRANOL 100/40 - PŘIKOTVENÍ PAROZÁBRANY
VRUT 4,5x80 TX25, á = 500 m

KVH/LVL VYKLÍNOVÁNÍ POD I-OSB NOSNÍKY

KOTVENÍ LATÍ - VRUT 4,5x100 TX20
KOTVENÍ BIODESKY - VRUT 3,5x 30 TX10

NEGATIVNÍ SPÁRA 10 mm

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/100/50
NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP, SYSTÉMOVÁ SDK PLAST LIŠTA
KOTVENÍ SDK RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35
VRUT 4,5x80 TX20, á = 500 mm
PODKLADNÍ KLÍN KVH tl. 60 mm, á = 500 mm

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/50/50, SYSTÉMOVÁ SDK PLAST LIŠTA

NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP, KOTVENÍ 6x120 TX30, á = 500 mm

PODKLADNÍ KLÍN KVH tl. 60 mm, á = 500 mm

(P0x) PRŮVLAK GL26h 180/400

DUTÝ
UZAVŘENÝ
PROSTOR
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HRANA ŠTÍTO
VÉ OBRUBY HRANA ŠTÍTOVÉ OBRUBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

CLT / SWP 3 - VRSTVÁ DESKA NEPOHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA - C, SMRK
max. 12,0 x 2,450 m, D-s2,d0

KVH PRVKY, HOBLOVANÝ PROFIL
NEPOHLEDOVÁ KVALITA - SMRK (NSi)

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER TOPSIL
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,033 W/mK, q = 60 kg/m³, 1200x 600 mm, A1

GLULAM - LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO - GL26h

LVL - LEPENÉ VRSTVENÉ DŘEVO

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU
λD = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m³, APLIKACE ZA SUCHA, C - s1

TI - ISOVER EPS PERIMETER, λD = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, 1250x 600 mm
HRANA ROVNÁ, NA LEPÍCÍ HMOTU, min. MNOŽSTVÍ PRE-RECYKLÁTU 40%, E

KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER T-N
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,039 W/mK, q = 150 kg/m³, 1000x 600 mm, A1

OSB DESKA 4, P+D, 2500x 1250 mm, tl. 18/32 mm, D

SDK DESKA RIGIPS MA DF Active'Air, tl. 15 mm, 1250x 2000 mm, A2-s1,d0
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A, tl. 12,5 mm, 1250x 2000 mm, A2-s1,d0

SÁDROKARTONOVÝ PODLAHOVÝ DÍLEC RIGIPS RigiStabil E25, tl. 25 mm
600x 1250 mm, A2-s1;d0, POKLAD PŘESAH 250 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE
DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0

VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ, AKUSTICKÝ ÚTLUM, 40 kg/m²

HLAVNÍ VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA (HVV)

DRCENÉ KAMENIVO / ŠTERKOPÍSEK, FRAKCE 4/8 (2/5)

DRCENÉ KAMENIVO / ŠTERKOPÍSEK, FRAKCE 8/16

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300/600 g/m²

HYDROIZOLAČNÍ PROTIRADONOVÁ, mPVC FÓLIE, Mi,w = 11 600

TI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
PRE-RECYKLÁT min. 55%, λD = 0,035 W/mK, q = 40 kg/m³, 1000x 625 mm, A1
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- 0,150

- 0,550

- 0,710

- 0,910

- 1,090

1NP

ZÁKLADOVÁ SPÁRA

+ 2,400

P02

DUTÝ
UZAVŘENÝ
PROSTOR

SYSTÉMOVÁ SDK PLASTOVÁ LIŠTA

SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
LAKOVANÁ MDF 15/60 mm, RAL 7040

DILATAČNÍ PÁSEK 15/50 mm, ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER - N/PP

SYSTÉMOVÁ SDK PLASTOVÁ LIŠTA

VRUT 4,5x 80 TX20, á = 500 mm

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/100/50
NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP
KOTVENÍ SDK - RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35

+ 4,500

+ 4,110

+ 4,055

(L0x) LVL NOSNÍK 640/100
X ORIENTOVANÉ VRSTVY DÝHY

+ 3,100

+ 3,000

+ 2,300
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+ 4,350
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+ 6,900

+ 7,600

+ 7,500

+ 6,800

SKLENĚNÝ SVĚTLÍK 2300x600 mm
ZASKLENÍ SGG STADIP SILENCE 88.1
VLOŽENÁ SGG SILENCE FÓLIE
Rw (C;Ctr)= 42 dB (-1;-3), tl. 16 mm

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
OSAZOVACÍ ALU RÁMEČEK
PRUŽNÁ DILATAČNÍ VLOŽKA430

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/100/50
NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP

RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35

VRUT 4,5x80 TX20, á = 500 mm

NEGATIVNÍ SPÁRA 10 mm, ZAPUŠTĚNÍ 10 mm

210

HRAVÁ
CHODBA

ti = 20 °C
φai = 60%

TŘÍDA
ti = 20 °C
φai = 60%

INTEGROVANÉ PRVKY
(PR0x - 0x)

např. ŠATNÍ SKŘÍŇ - PR02
LAKOVANÁ MDF DESKA
BÍLÁ MATNÁ, RAL 9010

(L0x) LVL NOSNÍK 640/100
X ORIENTOVANÉ VRSTVY DÝHY

MALBA WEBER AirMAL Active'Air, RAL 9010 BÍLÁ 5 mm
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A 25 mm
(2x tl. 12,5 mm,1250x 2000 mm,  A2-s1,d0)
R-CW PROFIL 100, 50/100/50, á = 625 mm 75 mm
(KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
(1000x 625 mm, tl. 90 mm, q = 40 kg/m³, A1)
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A 25 mm
(2x tl. 12,5 mm,1250x 2000 mm,  A2-s1,d0)
SVISLÉ LATĚ 30/50 mm, á = 625 mm 30 mm
SWP BIODESKA, DEK. SMRK, KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

R´w  = 50 [dB]EI  90 L´n,w =  -  [dB]

SDK INTEGROVANÁ PŘÍČKAP01

60

50

HRAVÁ
CHODBA

ti = 20 °C
φai = 60%

TŘÍDA
ti = 20 °C
φai = 60%

+ 11,100

HŘEBEN

MALBA WEBER AirMAL Active'Air, RAL 9010 BÍLÁ 5 mm
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A 25 mm
(tl. 12,5 mm,1250x 2000 mm,  A2-s1,d0)
R-CW PROFIL 50, 50/50/50, á = 625 mm 50 mm
(KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
(1000x 625 mm, tl. 40 mm, q = 40 kg/m³, A1)
DUTÝ PROSTOR - LEPENÝ LAMELOVÝ SKELET 240 mm
R-CW PROFIL 100, 50/100/50, á = 625 mm 75 mm
(KI - ČEDIČOVÁ VLNA ISOVER AKU
(1000x 625 mm, tl. 90 mm, q = 40 kg/m³, A1)
SDK DESKA RIGIPS Active'Air RB A 25 mm
(2x tl. 12,5 mm,1250x 2000 mm,  A2-s1,d0)
SVISLÉ LATĚ 30/50 mm, á = 625 mm 30 mm
SWP BIODESKA, DEK. SMRK, KVALITA A/B 14 mm
(4/6/4,1250x 2500 mm, BEZ CH₂O, POŽÁR - D)

R´w  = 52 [dB]EI  90 L´n,w =  -  [dB]

SDK INTEGROVANÁ PŘÍČKAP02

1010

HRAVÁ
CHODBA

ti = 20 °C
φai = 60%

TŘÍDA
ti = 20 °C
φai = 60%

INTEGROVANÉ PRVKY
(PR0x - 0x)

např. ŠATNÍ SKŘÍŇ - PR02
LAKOVANÁ MDF DESKA
BÍLÁ MATNÁ, RAL 9010

POZNÁMKY

 PŘI STAVBĚ NUTNO DODRŽOVAT ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY.

 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SKLADEB STANOVENY, DLE ČSN 73 0540-2:2011, ČSN 730532.

 POSOUZENÍ VZNIKU KONDENZACE NA KONSTRUKCI STANOVENO POMOCÍ SOFTWARE TEPLO 2017 EDU.

 HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U, STANOVENA POMOCÍ SOFTWARE TEPLO 2017 EDU.

 POŽADOVANÉ HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA NOSNÉ KONSTRUKCE, STANOVENY DLE ČSN 73 0802.

 PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE UVEDEN VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI D.x

 KOVOVÉ A KOMPOZITOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY JSOU PODROBNĚ ROZKRESLENY V DOKUMENTACI D.x

 (K0x) - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

 (A0x) - OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY

 (P0x) - HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ PRVKY Z LEPENÉHO DŘEVA

- 1,090

± 0,0001NP

GLH + 3,600GLH

+ 10,130

+ 3,000

+ 4,500

+ 4,110

+ 4,055

+ 4,350

2NP

+ 7,500

INSTALAČNÍ ROVINA PRO ZAVĚŠENÉ PRVKY
- SÁLAVÉ PANELY
- AKUSTICKÝ PODHLED
- LED OSVĚTLENÍ

SYSTÉMOVÉ RIGIPS KOTVENÍ SDK PŘÍČKY
RIGIPS R-UW PROFIL 50/50-100/50

NAPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ RIGIPS PRO R-UW PROFIL
TMEL RIGIPS RAFINO TOP

KOTVENÍ SDK - RYCHLOŠROUB RIGIPS 212 TN 3,5x35

VRUT 4,5x80 TX20 ZZ, á = 500 mm

2x H
I FÓLIE min. 1,0 m

OPLECHOVÁNÍ FALC, VÝŠKA VLNKY 32 mm 0,6 mm
(MATNÁ TMAVÁ ŠEDÁ RAL 7022, tl. 0,6 mm)
(KOTVENÍ - FARMÁŘSKÝ ŠROUB 4,8x 20 mm)
OSB 4, BEDNĚNÍ tl. 15 mm 400 mm 15 mm
LAŤOVÁNÍ 50/70 mm, á = 310 mm 50 mm
2x POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVCm
(Mi,w = 11600, PŘELEPENÍ min. 1000 mm)

+ 11,100


